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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ




Βύρωνας 21/11/2018


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ





Αρ. Πρωτ.: 27509


ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 ΒΥΡΩΝΑΣ, 16233

ΤΗΛ: 2132008667
ΠΡΟΣ

Ενδιαφερομένους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας». 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο και μέχρι την 27/11/2018.
Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης:
1. αντίγραφο ποινικού μητρώου,

2. βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας,

3. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/16.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)











Ο Δήμαρχος
                      Κατωπόδης Γρηγόριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Ημερομηνία, 05/11/2018
ΔΗΜΟΣ  ΒΥΡΩΝΑ                                Αρ. Πρωτ.: 25650
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.991,20 € 
Φ.Π.Α 24 % : 4.797,89 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.789,09 €
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΑΝΑΘΕΣΗ
Κ.Α : 20.6061.0001 = 15.052,36€
Κ.Α : 30.6061.0001 = 4.931,11€
Κ.Α : 35.6061.0001 = 3.813,00€
Κ.Α : 15.6063.0003 = 992,62€
CPV: 18130000-9
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού των Διευθύνσεων
· Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 
· Τεχνικής Υπηρεσίας
όπως αυτές προσδιορίσθηκαν από τον Τεχνικό Ασφαλείας του Δήμου και τους αρμοδίους Διευθυντές. 
Οι προς προμήθεια ποσότητες οριστικοποιήθηκαν ύστερα από έλεγχο του υπάρχοντος αποθέματος στην αποθήκη του Δήμου. 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 53361/2006 (ΦΕΚ 1503 Β/11-10-2006) περί «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως αυτή συμπληρώθηκε από την ΤΤ36586/2007 (ΦΕΚ 1323 Β/30.07.07) και Οικ.31119/2008 (ΦΕΚ 990 Β/28.05.08) ο Δήμος υποχρεούται να προβαίνει ετησίως στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό καθαριότητας, συντήρησης κήπων, οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού, στους εργαζομένους σε εργασίες υπαίθρου καθώς τις καθαρίστριες σχολείων και εσωτερικών χώρων. 
Οι δικαιούχοι για το έτος 2018, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία του γραφείου προσωπικού, εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες, και αφορούν σε Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου το οποίο προσλήφθηκε μέσω ΟΑΕΔ και μίσθωσης έργου καθώς και προσωπικό άλλων σχέσεων απασχόλησης, και διακρίνονται ανάλογα με τις θέσεις εργασίας τους σε:
	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
	ΑΤΟΜΑ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ
	ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ

	ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
	40
	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
	ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

	ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	1
	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
	ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

	ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Η ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
	1
	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
	ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

	ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
	25
	Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
	ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

	ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
	25
	Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
	ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

	ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	2
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜ.ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

	ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
	1
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜ.ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

	ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ
	1
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜ.ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

	ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	2
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜ.ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

	ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	2
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜ.ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

	ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	12
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜ.ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

	ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	3
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜ.ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

	ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
	8
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜ.ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

	ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ
	1
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜ.ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
	124
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


	Α/Α
	ΥΛΙΚΟ
	ΜΟΝΑΔΑ 
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ
	ΚΟΣΤΟΣ
	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:(ΑΤΟΜΑ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΜΗΜΑ)

	1
	Δερματοπάνινα γάντια
	ζεύγος
	162
	3,00
	486,00
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Χ 2 ΖΕΥΓΗ,1 ΟΔΗΓΟΣ Χ 2 ΖΕΥΓΗ, 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Χ 2 ΖΕΥΓΗ, 32 ΕΡΓ.ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ. Χ 1 ΖΕΥΓΟΣ

	2
	Γάντια από PVC
	ζεύγος
	162
	2,00
	324,00
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Χ 2 ΖΕΥΓΗ, 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Χ 2 ΖΕΥΓΗ, 32 ΕΡΓ.ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ. Χ 1 ΖΕΥΓΟΣ

	3
	Γάντια από νιτρίλιο
	ζεύγος
	134
	2,30
	308,20
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ

	4
	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο
	ζεύγος
	11
	3,00
	33,00
	ΤΕΧΝΙΚΗ:8 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ & 3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

	5
	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης
	το πακέτο
	40
	7,00
	280,00
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

	6
	Γάντια μονωτικά
	ζεύγος
	2
	21,00
	42,00
	ΤΕΧΝΙΚΗ:2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

	7
	Γυαλιά μάσκα (goggles)
	τεμ
	25
	5,30
	132,50
	ΠΡΑΣΙΝΟ: 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ

	8
	Ασπίδιο για την προστασία από ηλεκτρικό τόξο 
	τεμ
	2
	35,00
	70,00
	ΤΕΧΝΙΚΗ:2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

	9
	Ασπίδιο προστασίας για κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου  
	τεμ
	25
	12,50
	312,50
	ΠΡΑΣΙΝΟ: 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ

	10
	Φιλτρόμασκα P1 (προστασία από σκόνη)
	 πακέτο 20 τεμ.
	227
	20,00
	4.540,00
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ, 32 ΕΡΓΑΖ.ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

	11
	Φιλτρόμασκα Α1 Ρ1(προστασία από οργανικά αέρια & σωματίδια)
	τεμ
	97
	4,00
	388,00
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ, 32 ΕΡΓΑΖ.ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

	12
	Παντελόνι εργασίας εξωτ.χωρου
	 
	99
	15,00
	1.485,00
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ, 32 ΕΡΓΑΖ.ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,1 ΟΔΗΓΟΣ,1 ΧΕΙΡΩΝ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ

	13
	Ανακλαστικά γιλέκα
	τεμ
	99
	6,00
	594,00
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ, 32 ΕΡΓΑΖ.ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,1 ΟΔΗΓΟΣ,1 ΧΕΙΡΩΝ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ

	14
	Γαλότσες.
	ζεύγος
	92
	16,00
	1.472,00
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ, 2 ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ,2 ΤΕΧΝ.ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ,12 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ,3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ,8 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

	15
	Μποτάκι ασφαλείας
	ζεύγος
	94
	35,00
	3.290,00
	25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ, 35 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ,32 ΕΡΓΑΖ.ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ.

	16
	Παπούτσι για καθαρίστριες
	ζεύγος
	5
	35,00
	175,00
	5 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 

	17
	Νιτσεράδα
	τεμ
	117
	27,00
	3.159,00
	35 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤ.ΧΩΡΩΝ,25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ, 32 ΕΡΓΑΖ.ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣ.,25 ΦΥΛΑΚΕΣ

	18
	Καπέλο
	τεμ
	60
	5,00
	300,00
	35 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤ.ΧΩΡΩΝ, 25 ΕΡΓ.ΚΗΠΩΝ

	19
	Αδιάβροχο μπουφαν τυπου Τζακετ με ανακλαστικες ταινιες
	τεμ
	65
	40,00
	2.600,00
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , 25 ΦΥΛΑΚΕΣ

	 
	ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ
	ΜΕΡ.ΣΥΝ
	 
	 
	19.991,20
	 

	 
	ΦΠΑ 24%
	ΦΠΑ 24%
	 
	 
	4.797,89
	 

	 
	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	24.789,09
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ: ΓΑΝΤΙΑ
1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ
1.1.1. Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον ,για εργαζόμενους σε οικοδομικές εργασίες , κήπους, μηχανοτεχνίτες, οδηγούς φορτηγών, αποφρακτικών, χειριστών μηχανημάτων.
1.1.2. Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ. Πάχος: 1-1,2 mm
Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα,
μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης
στο άνω μέρος της παλάμης.
Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2
(διάτρηση)
Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί
μηχανικών αντοχών 2-1-2-2, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420
[image: image7.emf]
1.2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC
1.2.1. Πεδίο χρήσης: για προστασία από χημικούς, μηχανικούς, βιολογικούς κινδύνους σε όλες τις ανωτέρω ειδικότητες ως και στους απασχολουμένους με το καθαρισμό των οχημάτων.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 30 cm, πάχος: 1 mm.
Υλικό κατασκευής: εξωτερικά PVC (πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί
μηχανικών αντοχών 3-1-2-1 εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους,
χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374
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1.3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ
1.3.1. Πεδίο χρήσης: για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (για
εργαζόμενους στην καθαριότητα και για απασχολούμενους με ψεκασμούς)
1.3.2. Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30 cm., πάχος: 0,5 mm.
Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 0 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί
μηχανικών αντοχών 3-1-0-1, εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους,
χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374.1, ΕΝ-374.2, ΕΝ-374-3, ΕΝ 659
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1.4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ
1.4.1. Πεδίο χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον, όπως συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, με βάψιμο ελαιοχρωματισμοί ,στους απασχολούμενους με την ρίψη ασφάλτου , την αποχέτευση, ύδρευση.
1.4.2. Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 cm., πάχος: min 0,5 mm
Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και
εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης ή ελαστική μανσέτα.
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί
μηχανικών αντοχών 3-1-2-2 εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420
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1.5. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
1.5.1. Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών στους
απασχολούμενους στην αποχέτευση/ ύδρευση , καθαρίστριες εσωτερικών χώρων ,
στο χημικό και μικροβιολογικό εργαστήριο.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20 cm., υλικό κατασκευής: νιτρίλιο
Μηχανικές αντοχές : αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως
Μεγέθη: L- XL , Συσκευασία: κουτιά 100/200 τεμ.
Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα
προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς
Πρότυπα: ΕΝ-374
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1.6. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
1.6.1. Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα, μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων.
1.6.2. Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 30cm., υλικό κατασκευής: ειδικά επεξεργασμένο
δέρμα με εσωτερική επένδυση
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
Θερμικές αντοχές: 3 (καύση), 1 (επαφή με θερμές επιφάνειες), 3 (θερμότητα με
αγωγή), 1 (ακτινοβολούμενη θερμότητα), 4 (μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου),
Χ (μεγάλες εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου)
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα
προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και προστασία από θερμότητα
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-407
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1.7. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ
1.7.1. Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση στους ηλεκτρολόγους και στους
απασχολούμενους με τα ασφαλτικά
1.7.2. Χαρακτηριστικά: Μήκος 30 cm., Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό χωρίς ραφές
Κλάση τάσης εργασίας : 00, RC : αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα,
πετρελαιοειδή, ψύχος
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος και μήνας
κατασκευής, κλάση τάσης εργασίας, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, RC,( σήμα
διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)
Πρότυπα: ΕΝ-60903
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Σημειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα
γάντια Αν χρησιμοποιηθούν για προστασία από μέση τάση τότε πρέπει να επιλεγούν
γάντια κλάσης 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίζονται μόνο για χειρισμούς και όχι για εργασία.
2. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ: ΚΡΑΝΗ
2.1. ΚΡΑΝΗ
2.1.1. Πεδίο χρήσης: για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες, στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, σε εργασίες χρωματισμών, στην αποχέτευση.
2.1.2. Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό με
οπές αερισμού.
Κεφαλόδεμα: στερεωμένο στο κέλυφος σε 4 σημεία, δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους.
Κατακόρυφοι ιμάντες κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες ή μαλακό πλαστικό.
Ρύθμιση ιμάντα αυχένα με κοχλία μιας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί.
Ανθιδρωτική επένδυση ιμάντα προσώπου από δέρμα, η οποία θα μπορεί να
αφαιρείται για να πλένεται.
Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac
Διάρκεια ασφαλούς χρήσης: 3-5 χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, διηλεκτρική
αντοχή: 440 vac, αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης,
συντήρησης, αποθήκευσης.
Πρότυπα: ΕΝ-397
3. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ: ΓΥΑΛΙΑ- ΑΣΠΙΔΙΑ – ΜΑΣΚΕΣ
3.1. ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΑ GOGGLES
3.1.1. Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.), δηλαδή για τους χειριστές εργαλειομηχανών, στους απασχολούμενους στους κήπους και στους
χρήστες χημικών ουσιών
3.1.2. Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος: αρκετά μεγάλος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα, Υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β, Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ,
Προστασία από θάμβωση: κατηγορία Ν, Προστασία από τηγμένα μέταλλα/θερμά
υγρά: κατηγορία 9
Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι
και οπές έμμεσου αερισμού, Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β
Προστασία από υγρές χημικές ουσίες: κατηγορία 3, Προστασία από σκόνη:
κατηγορία 4
Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, Β-3-4
στον οπτικό δίσκο: 1-Β-Κ-Ν-9
Πρότυπα: ΕΝ-166
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ένας τύπος με τα προαναφερθέντα
χαρακτηριστικά είτε δύο ο ένας για προστασία από χημικές ουσίες ( δεν είναι
απαραίτητοι οι κωδικοί ( 9 και Β ) και άλλος για μηχανικούς κινδύνους ( δεν είναι
απαραίτητοι οι κωδικοί 3 και 4 στο πλαίσιο )
3.2. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
3.2.1. Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες
3.2.2. Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος: Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο
πολυμερές Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου
φάσματος): 6
Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,5. Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ
Βραχίονες: ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή Μηχανική αντοχή:
κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Σήμανση: στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής,
F Μηχανική αντοχή,
Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση
-6_2 (ή 6_2,5)-_ που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής
ακτινοβολίας , συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος
-F Μηχανική αντοχή,
Κ προστασία έναντι τριβής
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-169
3.3. ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ
3.3.1. Πεδίο χρήσης: σε ηλεκτρολογικές εργασίες
3.3.2. Χαρακτηριστικά: Η διάταξη αποτελείται από κράνος προστασίας με ενσωματωμένο
ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα
είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη, καθώς και
διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο
κατά την κρίση του.
Κράνος: Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac
Κεφαλόδεμα με κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες και ιμάντες
μετώπου και αυχένα από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή
μήκους ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα βρίσκεται στο πίσω
μέρος του ιμάντα αυχένα. Υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. Δερμάτινος ή
βαμβακερός ιμάντας απορρόφησης ιδρώτα στο μέτωπο. Στο εξωτερικό τμήμα του
κελύφους θα υπάρχει η διάταξη με την οποία θα ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου.
Ασπίδιο: Οπτική κλάση: κατηγορία 2 το πολύ (περιορισμένη διάρκεια χρήσης)
Βαθμός κλίμακας : 2-1.2 ή 3-1.2, Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β(κρούση μέσης
ενέργειας), Προστασία από ηλεκτρικό τόξο: κατηγορία 8, Προστασία από θάμβωση:
κατηγορία Ν, Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 440 vac,
Πρότυπα: ΕΝ-397 (κράνος), ΕΝ-166 (ασπίδιο)
3.4. ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ
3.4.1. Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις με αέρια (οξυγόνο)
3.4.2. Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας, οι έγχρωμοι φακοί των οποίων μπορούν να
ανασηκώνονται (τύπος flip-up) όταν δεν γίνεται οξυγονοκόλληση.
Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές. Οι οπτικοί
δίσκοι θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη
σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με τις
προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ-169.
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Βαθμός σκίασης: 4 έως 8
Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Πλαίσιο: Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F
στον οπτικό δίσκο: 1-F
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175
3.5. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
3.5.1. Πεδίο χρήσης: στους ηλεκτροσυγκολλητές
3.5.2. Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Μπορούν να επιλεγούν είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος που κρατιέται με το χέρι (ασπίδιο).
Υλικό κατασκευής: fiberglass
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να
χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος.
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Βαθμός σκίασης: 9 έως 14
Μηχανική αντοχή πλαισίου: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F
στον οπτικό δίσκο: 1, 9 έως 14 βαθμούς σκίασης
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-169
4. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ: ΜΑΣΚΕΣ
4.1. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1
4.1.1. Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από τη σκόνη π.χ.
οικοδομικές και ασφαλτικές εργασίες , καθαριότητα χώρων .
4.1.2. Χαρακτηριστικά: Μάσκα τύπου P (έναντι σωματιδίων λευκή) με ενσωματωμένο
φίλτρο κατακράτησης σκόνης τύπου 1 (προστασία από μικρές συγκεντρώσεις
ρύπων) με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πιγούνι.
Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό, Συσκευασία: 20-30 τεμ.
Πρότυπα: ΕΝ 149, Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα
τυπωμένα τα εξής: CE, FF(=Filtering Facepiece)-P1, κατασκευαστής, κωδικός
προϊόντος, έτος κατασκευής, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.
4.2. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1 Ρ1
Χαρακτηριστικά: Φιλτρόμασκα που προστατεύει μύτη , πηγούνι , στόμα της οποίας
το κυρίως σώμα είναι από διηθητικό υλικό που προστατεύει από οργανικά αέρια και
σωματίδια
Πρότυπα: ΕΝ 405,
Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:
CE, FF(=Filtering Facepiece)-Α1P1, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος
κατασκευής, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.
Η φιλτρόμασκα πρέπει να διατίθεται συσκευασμένη σε σακούλα που όταν δεν
χρησιμοποιείται θα φυλάσσεται
Η επιλογή ανάμεσα σε φιλτρόμασκα ή μάσκα με φίλτρα σχετίζεται με το κόστος ( στη
μάσκα αλλάζονται μόνο τα φίλτρα ) και την άνεση (οι φιλτρόμασκες υπερτερούν )
4.3. ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ
4.3.1. Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς όπως π.χ, στους απασχολούμενους με το βάψιμο ( κτίρια ΄κάγκελα, ελαιοχρωματισμοί κλπ) στους κηπουρούς στους οδηγούς αποφρακτικών , στους απασχολουμένους σε αποχέτευση στην ασφαλτόστρωση .
4.3.2. Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη στόμα και πιγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού): Α1Ρ3 ή ισοδύναμη φιλτρόμασκα (έναντι οργανικών
αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μικρές συγκεντρώσεις ρύπων) ή
Α2Ρ3 -εφόσον διαθέτει η κατασκευάστρια εταιρία- έναντι οργανικών
αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων)
Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό .
Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:
CE, FF (filtering facepiece), κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωματικός
κωδικός φίλτρων (καφέ και λευκό)
Πρότυπα: ΕΝ-140 για τη μάσκα και ΕΝ-141για τα φίλτρα.
4.4. ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ
4.4.1. Πεδίο χρήσης: για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς οξέων, αμμωνία, σωματίδια, δηλαδή για τους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και την αποχέτευση ,τεχνίτες οχημάτων
4.4.2. Χαρακτηριστικά: κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής.
Καλύπτει όλο το πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των οφθαλμών. Το
κατάλληλο φίλτρο είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (Α= χρώματος καφέ: έναντι οργανικών αερίων
και ατμών, Β=γκρι: έναντι ανόργανων αερίων και ατμών, Ε= κίτρινο: έναντι HCl
(Hydrogen Cloride), H2S (Hydrogen Sulfide), Κ= πράσινο: έναντι αμμωνίας και Ρ=
λευκό: έναντι σωματιδίων)
Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:
CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως
φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. Στα φίλτρα θα υπάρχει και
χρωματικός κώδικας.
Πρότυπα: ΕΝ-136 για τη μάσκα και EN-141 για τα φίλτρα
5. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ : ΓΙΛΕΚΑ-ΠΟΔΙΕΣ
5.1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ
5.1.1. Πεδίο χρήσης: για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα, στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, τεχνικά έργα στους οδούς , στους εργάτες κήπων, επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών .
5.1.2. Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμα και σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό.
Υλικό κατασκευής: βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%)
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2
(επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο για
αντανακλαστικές ενδυμασίες
Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-471
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5.2. ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
5.2.1. Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με συγκολλήσεις
5.2.2. Χαρακτηριστικά: ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα)
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος
κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από θερμότητα
Πρότυπα: ΕΝ-370 ΕΝ-470
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5.3. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ
5.3.1. Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και τις απολυμάνσεις, στους απασχολούμενους στο χημικό /μικροβιολογικό εργαστήριο, με τις βαφές, καθαριότητα χώρων .
5.3.2. Χαρακτηριστικά: ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που
προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα
προστατεύουν επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.
Προστασία από χημικές ουσίες: 4: από αερολύματα (sprays), 5: από στερεά
σωματίδια (σκόνες), 6: από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών.
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος
κατασκευής, κωδικοί 4-5-6, εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών
Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-463 (ΕΝ-368 )
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5.4 ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
5.4.1 Πεδίο χρήσης: στο απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό (συνεργεία ύδρευσης- αποχέτευσης, μηχανοτεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, χειριστές)
5.4.2 Χαρακτηριστικά: Στολές δύο τεμαχίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 340 : 2003
Σακάκι χρώματος γκρι - πορτοκαλί. Μανσέτες ρεγκλάν, ρυθμιζόμενες με κόπιτσες.
Τέσσερις (4) τσέπες εκ των οποίων μία (1) πάνω στο μανίκι, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
Παντελόνι χρώματος γκρι - πορτοκαλί. Ελαστικές πλευρές στη μέση. Επτά (7) τσέπες, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
Σύνθεση υφάσματος: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι, βάρος 245 gr/cm2
Αντοχή σε θράση κατά EN ISO 13934-1
Αντοχή κάθετης απόσχισης κατά EN ISO 13937-1 , NFGO7 - 148
Αντίσταση σε τριβή κατά EN ISO 12947-2
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
Πρότυπα: ΕΝ-340 : 2003
6. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
6.1. ΓΑΛΟΤΣΕΣ
6.1.1. Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους
6.1.2. Χαρακτηριστικά: αδιάβροχο υπόδημα τύπου C(=μπότα) 2(=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής
ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με
αυλακώσεις.
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.
Σύμβολο S5.
Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345
6.2 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( ΕΝ ISO 20345 )
6.2.1 Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολουμένους των τεχνικών συνεργείων
ανεξαρτήτως εργασίας , επιβλέποντες
6.2.2 Χαρακτηριστικά : Τα υποδήματα τύπου Β(=ημιάρβυλο) 1(=από δέρμα), αυτής της κατηγορίας εκτός από τις βασικές απαιτήσεις που περιέχουν ( αντοχές,
καταπονήσεις , βλαπτικούς παράγοντες , εργονομία , αντιολισθητικές ικανότητες
κλπ ) οφείλουν να φέρουν υποχρεωτικά προστατευτικά δακτύλων . Επίσης, είναι
υποχρεωτική η αντοχή της εξωτερικής σόλας σε πετρελαιοειδή .
Εφόσον τα παπούτσια πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ( και μόνον αυτές ) , φέρουν
το σύμβολο SB ( Safety- Basic )
Πρότυπα: ( ΕΝ ISO 20345 )
Όταν πληρούνται ταυτόχρονα ορισμένες συμπληρωματικές απαιτήσεις το παπούτσι
μπορεί να λάβει ένα από τα σύμβολα S1,S2,S3
Σήμανση:
 CE,
 κατασκευαστής,
 κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος,
 Το σύμβολο S1 που συμβολίζει
 Προστασία δακτύλων
 Αντοχή της σόλας σε πετρελαιοειδή
 Κλειστή φτέρνα
 Αντιστατικές ιδιότητες ( A )
 Απορρόφηση ενέργειας στη φτέρνα (Ε)
 Το σύμβολο S2 που συμβολίζει όπως S1 και επιπλέον
 Διαπέραση νερού
 Απορρόφηση νερού
 Το σύμβολο S3 που συμβολίζει όπως S2 και επιπλέον
 Αντοχή στη διάτρηση ( P)
 Σόλα με οδοντώσεις
Συμπληρωματική απαίτηση για τα υποδήματα (στους απασχολούμενους σε
ασφαλτικές εργασίες ) αντοχή σε θερμότητα στη σόλα εξ επαφής (HRO)
6.3. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ
6.3.1. Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση , επιβλέποντες εργασιών
6.3.2. Χαρακτηριστικά: Ότι ισχύει για τα άρβυλα ασφαλείας αλλά πρέπει να έχει
αντεπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5kV
Πρότυπα:σειράς ΕΝ-344( ΕΝ ISO 20345 ),( ΕΝ 50321 2000 )
6.4. ΑΡΒΥΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
6.4.1. Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολουμένους των τεχνικών συνεργείων
ανεξαρτήτως εργασίας , επιβλέποντες εργασιών , επιβλέψεις Τεχνικής υπηρεσίας
6.4.2 Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Β(=ημιάρβυλο) 1(=από δέρμα), Τα υποδήματα
τύπου «προστασίας» είναι παρεμφερή με τα τύπου «ασφαλείας» , μόνο που κάποια
προστατευτικά χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σε μικρότερης βαρύτητας κινδύνους
Τα υποδήματα αυτά , όπως και τα υποδήματα ασφαλείας , οφείλουν να φέρουν
προστατευτικά καλύμματα δακτύλων . Και εδώ είναι υποχρεωτική η αντοχή σε
πετρελαιοειδή .
Εφόσον τα παπούτσια πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ( και μόνον αυτές ) , φέρουν
το σύμβολο PB (Protective- Basic )
Πρότυπα: ( ΕΝ ISO 20346 )
Όταν πληρούνται ταυτόχρονα ορισμένες συμπληρωματικές απαιτήσεις το παπούτσι
μπορεί να λάβει ένα από τα σύμβολα P1,P2,P3
Σήμανση:
 CE,
 κατασκευαστής,
 κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος,
 Το σύμβολο P1 που συμβολίζει
 Προστασία δακτύλων
 Αντοχή της σόλας σε πετρελαιοειδή
 Κλειστή φτέρνα
 Αντιστατικές ιδιότητες ( A )
 Απορρόφηση ενέργειας στη φτέρνα (Ε)
 Το σύμβολο P2 που συμβολίζει όπως P1 και επιπλέον
 Διαπέραση νερού
 Απορρόφηση νερού
 Το σύμβολο P3 που συμβολίζει όπως P2 και επιπλέον
 Αντοχή στη διάτρηση ( P)
 Σόλα με οδοντώσεις
Συμπληρωματική απαίτηση για τα υποδήματα (στους απασχολούμενους σε
ασφαλτικές εργασίες ) αντοχή σε θερμότητα στη σόλα εξ επαφής (HRO)
Πρότυπα:σειράς ΕΝ-344( ΕΝ ISO 20346 )
6.5. ΑΡΒΥΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6.5.1. Πεδίο χρήσης : σε όλους τους απασχολουμένους των τεχνικών συνεργείων
ανεξαρτήτως εργασίας , επιβλέποντες εργασιών , επιβλέψεις Τεχνικής υπηρεσίας
6.5.2. Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Α(=χαμηλά ) γυναικεία ,Β(=ημιάρβυλο) ανδρικά 1(=από δέρμα), Τα υποδήματα αυτά , αντίθετα με τις άλλες δυο κατηγορίες , ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να φέρουν προστατευτικά καλύμματα δακτύλων . Επίσης ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η αντοχή σε πετρελαιοειδή αλλά αποτελεί συμπληρωματική απαίτηση .
Εφόσον τα υποδήματα πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ( και μόνον αυτές ) , φέρουν
το σύμβολο OB ( Occupational- Basic )
Πρότυπα: ( ΕΝ ISO 20347 ) και ΕΝ 13832.02
Όταν πληρούνται ταυτόχρονα ορισμένες συμπληρωματικές απαιτήσεις το παπούτσι
μπορεί να λάβει ένα από τα σύμβολα O1,O2,O3
Σήμανση:
 CE,
 κατασκευαστής,
 κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος,
 Το σύμβολο Ο1 που συμβολίζει
 Προστασία δακτύλων
 Αντοχή της σόλας σε πετρελαιοειδή ( συμπληρωματική απαίτηση )
 Κλειστή φτέρνα
 Αντιστατικές ιδιότητες ( A )
 Απορρόφηση ενέργειας στη φτέρνα (Ε)
 Το σύμβολο Ο2 που συμβολίζει όπως Ο1 και επιπλέον
 Διαπέραση νερού
 Απορρόφηση νερού
 Το σύμβολο Ο3 που συμβολίζει όπως Ο2 και επιπλέον
 Αντοχή στη διάτρηση ( P)
 Σόλα με οδοντώσεις
-Συμπληρωματική απαίτηση για τα υποδήματα αντοχή σε θερμότητα στη σόλα εξ
επαφής (HRO (στους απασχολούμενους σε ασφαλτικές εργασίες )
-Συμπληρωματική απαίτηση για τα υποδήματα αντιολισθητικό σε κεραμικό πλακάκι
και απορρυπαντικό SRA ( απασχολούμενοι με καθαριότητα χώρων σε συνεργείο
συντήρησης οχημάτων & μηχανημάτων )
-Συμπληρωματική απαίτηση για τα υποδήματα ανθεκτικά σε χημικές ουσίες
πρότυπο ( ΕΝ 13832.02) ( απασχολούμενοι στο χημικό και μικροβιολογικό
εργαστήριο )
7. ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
7.1 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ
7.1.1 Πεδίο χρήσης: υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνητικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου.
7.1.2 Χαρακτηριστικά: κέλυφος και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με δυνατότητα
αυξομείωσης . Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτύλιους που έρχονται σε επαφή
με το έξω αυτί για να είναι πιο εύχρηστες. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει
υποχρεωτικά, διάγραμμα με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα
συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης
ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο.
Υλικό κατασκευής: κέλυφος από συνθετικό υλικό
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
Πρότυπα: ΕΝ-352-1, ΕΝ-352-3 αν προσαρμόζονται σε κράνος.
7.1.3 Ωτοβύσματα μίας χρήσης
Αποτελούνται από λεπτό υλικό κλεισμένο σε συνθετικό περίβλημα που φράζει
τον ακουστικό πόρο .
Είναι εύχρηστα , διότι δεν ασκούν πίεση στα αυτιά και δε ζεσταίνουν
Είναι τοποθετημένα σε δότη ανά 400-500 ζεύγη και ο εργαζόμενος τα φορά για όσο
χρόνο είναι εκτεθειμένος στο θόρυβο .
Πρότυπο ΕΝ 352-2
Σήμανση : Τα ωτοβύσματα ή η συσκευασία τους πρέπει να έχουν ανεξίτηλα
τυπωμένα τα εξής :
· CE
· Κωδικός προϊόντος
· Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής
Πρέπει και αυτά να συνοδεύονται από το διάγραμμα εξασθένησης
ακουόμενου ήχου .
7.1.4 Ωτοβύσματα πολλαπλών χρήσεων
Αν προτιμηθούν ωτοβύσματα πολλαπλών χρήσεων θα είναι προδιαμορφωμένα με
πεπλατυσμένο το έξω άκρο ώστε να αποφεύγεται επαφή με το χέρι .
Θα πρέπει να δοθεί οδηγία στο προσωπικό να τα πλένει μετά από κάθε χρήση και να
τα τοποθετεί στη θήκη τους . Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στα
ωτοβύσματα μίας χρήσης . ( σήμανση , διάγραμμα , ΕΝ )
7.2. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ
7.2.1. Πεδίο χρήσης: για τους απασχολουμένους στις εξής θέσης εργασίας ύδρευσης, αποχέτευσης, συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, συντήρησης –βάρδιας Η/Μ εγκαταστάσεων , οικοδομικών και ασφαλτικών, σιδηρουργείου –μηχανουργείου, συνεργείου συντήρησης οχημάτων : μηχανημάτων, χημικό εργαστήριο, απασχολουμένους στο γραφείο καταμέτρησης, ελέγχου και βάρδιας, αποθήκη -καύσιμα, κήπους, φυλάκιο.
7.2.2. Χαρακτηριστικά: Νιτσεράδες δύο τμημάτων (σακάκι και παντελόνι ) ή ολόσωμη
δύο επίπεδα μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή : 3, αντοχή στη
διάσχιση: 2, αντοχή στη διάτρηση:1. Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν
δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Οι
υπόλοιπες απαιτήσεις ( κλείσιμο με φερμουάρ ή με Velcro , ή πρες μπουτόν , τσέπες
εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους) πρέπει να καθορισθούν σε συνεννόηση
με τους χρήστες.
Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση.
Υλικό κατασκευής: 100% βαμβακερό (για την αποφυγή πρόκλησης σπινθήρων από
την ύπαρξη συνθετικού υλικού ) για τους απασχολουμένους στην αποθήκη-
καύσιμα, στις εργασίες ασφαλτικών .
και συνδυασμός πολυεστέρας- βαμβάκι για τους υπόλοιπους εργαζομένους
Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών αντοχών
Πρότυπα: ΕΝ-343, ΕΝ-340
7.3. ΚΑΠΕΛΑ
7.3.1. Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων, επιβλέποντες εργασιών.
7.3.2. Χαρακτηριστικά: σκούφος φλίς καπέλο τζόκει
Υλικό κατασκευής: βαμβακερά 100%, πάνινα θερινά, μάλλινα για το χειμώνα
7.4. ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ
7.4.1. Πεδίο χρήσης: Μέσα προστασίας από πτώσεις. Εργασίες σε ύψος για τις οποίες
είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν ικριώματα, στους εργαζόμενους των τεχνικών
συνεργείων που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο ύψος (π.χ., κόψιμο δένδρων,
σκαλωσιές, δεξαμενές , αντλιοστάσια , φρεάτια κλπ )
7.4.2 Χαρακτηριστικά: αποτελούνται από:
• Ολόσωμη εξάρτυση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια
το στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης.
• Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια
σε περίπτωση πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους)
• Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων, (σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι).
Τα συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν.
Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση μέσω
συρματόσχοινου αγκυρωμένου σε σταθερά και ασφαλή σημεία μέσω του οποίου θα
διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης.
Πρότυπα ΕΝ 361 για τις εξαρτύσεις, 355 για αποσβεστήρες και 363 για ανακόπτες.
Σήμανση:
• CE
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου, αριθμός παρτίδας.
Όλα τα Μ.Α.Π. πρέπει να φέρουν πάνω τους τη σήμανση CE , τους κωδικούς των προτύπων που ικανοποιούν και τα αντίστοιχα εικονοσύμβολα. Κατά την παράδοση της προμήθειας, τα Μ.Α.Π. πρέπει να συνοδεύονται από ειδικό ενημερωτικό σημείωμα, στην Ελληνική γλώσσα, για τον τρόπο και χρήσης και συντήρησης τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η διατήρηση των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
4. Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο προμήθειας
 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια των ειδών ατομικής προστασίας που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου. Εργοδότης θα ονομάζεται ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ. Ανάδοχος δε, ο αναδειχθείς μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας. 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
2.1. Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
2.2. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
2.3. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2.4. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 
2.5. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
2.6. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
2.7.Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>) 
2.8. Τον Ν. 4555/2018 (Α’ 133) ‘’Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] ……..’’
2.9. Το ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
2.10. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
2.11.Tην Κ.Υ.Α των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, υπ’ αριθ. 53361/2006 (Φ.Ε.Κ. 1503/11-10-2006) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΤΤ 36586 (Φ.Ε.Κ. 1323/30-07-2007) την υπ’ αριθ. οικ 31119 (Φ.Ε.Κ. 990/28-05-2008) και την υπ’ αριθ. 57419/13-11-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
2.12.Tην συλλογική σύμβαση εργασίας ΠΟΕ-ΟΤΑ Π.Κ. 8/31-01-11 Άρθρο 14 παράγραφοι 1 & 2. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Εγκύκλιοι / Προδιαγραφές 
α) Διακήρυξη Διαγωνισμού.
β) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
γ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
δ) Η Τεχνική Έκθεση. 
ε) Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
στ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Προσφορές - Τεχνικές προδιαγραφές
Προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται. 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Τρόπος εκτέλεσης 
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η εκτέλεση προμήθειας θα γίνει με βάση τους όρους της παρούσας Μελέτης που έχει εγκρίνει ο Δήμαρχος Βύρωνα.
ΑΡΘΡΟ 6ο: Κατακύρωση αποτελέσματος 
Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Σύμβαση 
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούνται να προσέλθει εντός ορισμένου χρόνου από την ειδοποίηση του για την υπογραφή της συμβάσεως. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της παρούσας και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας.
 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 
 Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
 Άρθρο 8ο: Ποιότητα υλικών - Χρόνος εγγύησης
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών της προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος και αρχίζει από την ημερομηνία έκαστης παράδοσης τους στις αποθήκες του Δήμου. 
Άρθρο 9ο: Συσκευασία- Μεταφορά-Τοποθέτηση-Παραλαβή
 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και λειτουργία των προς προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την μεταφορά των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη συνοδευόμενα με όσα προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά.
Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει από την Ε.Π. στις εγκαταστάσεις του ΔΗΜΟΥ και θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των πέντε (5) επόμενων ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των ειδών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη παραλαβής των ειδών και την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ σχετικά με την ημερομηνία που προτίθεται να προσκομίσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά την προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και για διάστημα δέκα (10) το πολύ εργασίμων ημερών, λαμβάνει χώρα η περίοδος ποιοτικού ελέγχου του εξοπλισμού.
 Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:
 • μακροσκοπική εξέταση,
 • πρακτική δοκιμασία. 
Σε αυτή την περίπτωση, ο προμηθευτής υποχρεούται με δική του φροντίδα και δαπάνη σε δοκιμαστική λειτουργία και χρήση των προς προμήθεια ειδών σε πραγματικές συνθήκες παρουσία της Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ. Εφόσον δεν ανακύψουν προβλήματα, γίνεται η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ με την σύνταξη και υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΔΗΜΟΥ.
Εάν η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, τότε και μόνο, εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΔΗΜΟΥ, εκδίδεται δε προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από την αποθήκη του ΔΗΜΟΥ αποδεικτικό προσκόμισης. 
Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ΔΗΜΟ και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 
Άρθρο 10ο: Πλημμελής κατασκευή 
Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες κατασκευαστικές, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών.
 Άρθρο 11ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον Δήμο. 
 Άρθρο 12ο:
O τελικός λογαριασμός γίνεται με την διενέργεια της οριστικής παραλαβής. 
Άρθρο 13ο: Παραλαβή
 Ι. Αρμόδιο όργανο. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές παραλαβής όπου έχουν συσταθεί μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16) 
ΙΙ. Παρουσία προμηθευτή. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16) ΙΙΙ. 
ΙΙΙ. Ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: α) Με μακροσκοπική εξέταση. β) Με πρακτική δοκιμασία.(άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16) Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16) 
IV. Πρωτόκολλο παραλαβής/απόρριψης/μακροσκοπικού ελέγχου. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. (άρθρο 208 παρ.6 του Ν.4412/16) 
V. Δυνατότητες Επιτροπής. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: α) να παραλάβει το υλικό, β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, γ) να απορρίψει το υλικό. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16)
 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί: - την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, - την αποθήκη υποδοχής των υλικών και - την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16) 
VI. Αποδεικτικό παράδοσης. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται: 
- η ημερομηνία προσκόμισης
- το υλικό
 - η ποσότητα και
 - ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. (άρθρο 206 παρ.7 του Ν.4412/16)
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή την αποκατάσταση των ανωμαλιών αυτών. 
Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο, με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του, τρόπο.
Άρθρο 14ο
Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ν. 4412/2016.
Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
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	Α/Α
	ΥΛΙΚΟ
	ΜΟΝΑΔΑ 
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ
	ΚΟΣΤΟΣ
	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:(ΑΤΟΜΑ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΜΗΜΑ)

	1
	Δερματοπάνινα γάντια
	ζεύγος
	162
	
	
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Χ 2 ΖΕΥΓΗ,1 ΟΔΗΓΟΣ Χ 2 ΖΕΥΓΗ, 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Χ 2 ΖΕΥΓΗ, 32 ΕΡΓ.ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ. Χ 1 ΖΕΥΓΟΣ

	2
	Γάντια από PVC
	ζεύγος
	162
	
	
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Χ 2 ΖΕΥΓΗ, 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Χ 2 ΖΕΥΓΗ, 32 ΕΡΓ.ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ. Χ 1 ΖΕΥΓΟΣ

	3
	Γάντια από νιτρίλιο
	ζεύγος
	134
	
	
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ

	4
	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο
	ζεύγος
	11
	
	
	ΤΕΧΝΙΚΗ:8 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ & 3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

	5
	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης
	το πακέτο
	40
	
	
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

	6
	Γάντια μονωτικά
	ζεύγος
	2
	
	
	ΤΕΧΝΙΚΗ:2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

	7
	Γυαλιά μάσκα (goggles)
	τεμ
	25
	
	
	ΠΡΑΣΙΝΟ: 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ

	8
	Ασπίδιο για την προστασία από ηλεκτρικό τόξο
	τεμ
	2
	
	
	ΤΕΧΝΙΚΗ:2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

	9
	Ασπίδιο προστασίας για κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου
	τεμ
	25
	
	
	ΠΡΑΣΙΝΟ: 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ

	10
	Φιλτρόμασκα P1 (προστασία από σκόνη)
	πακέτο 20 τεμ.
	227
	
	
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ, 32 ΕΡΓΑΖ.ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

	11
	Φιλτρόμασκα Α1 Ρ1(προστασία από οργανικά αέρια & σωματίδια)
	τεμ
	97
	
	
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ, 32 ΕΡΓΑΖ.ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

	12
	Παντελόνι εργασίας εξωτ.χωρου
	
	99
	
	
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ, 32 ΕΡΓΑΖ.ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,1 ΟΔΗΓΟΣ,1 ΧΕΙΡΩΝ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ

	13
	Ανακλαστικά γιλέκα
	τεμ
	99
	
	
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ, 32 ΕΡΓΑΖ.ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,1 ΟΔΗΓΟΣ,1 ΧΕΙΡΩΝ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ

	14
	Γαλότσες.
	ζεύγος
	92
	
	
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, 25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ, 2 ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ,2 ΤΕΧΝ.ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ,12 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ,3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ,8 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

	15
	Μποτάκι ασφαλείας
	ζεύγος
	94
	
	
	25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ, 35 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ,32 ΕΡΓΑΖ.ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ.

	16
	Παπούτσι για καθαρίστριες
	ζεύγος
	5
	
	
	5 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

	17
	Νιτσεράδα
	τεμ
	117
	
	
	35 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤ.ΧΩΡΩΝ,25 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ, 32 ΕΡΓΑΖ.ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣ.,25 ΦΥΛΑΚΕΣ

	18
	Καπέλο
	τεμ
	60
	
	
	35 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤ.ΧΩΡΩΝ, 25 ΕΡΓ.ΚΗΠΩΝ

	19
	Αδιάβροχο μπουφαν τυπου Τζακετ με ανακλαστικες ταινιες
	τεμ
	65
	
	
	40 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , 25 ΦΥΛΑΚΕΣ
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